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3 Rippen 100 x
100 mm (untere
Eckenausschnitte
5 x 5 mm) um
120 Grad versetzt

Platte 400 x 320 mm,
vier Eckbohrungen mit

beidseitigem Abstand
von 25 mm (� 5 mm)

Bohrung � 26
für die Wasser-

zulauftülle

SELBST
WISSEN
PLUS
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Anschließend den getrockneten, aufge-
doppelten Boden gegen das Rohr kleben

Das Mittelloch im Deckel auf 150 mm mit 
der Stichsäge aufschneiden, Säule 
hineinstellen und Position der Rippen ...

Zur Montage der Säule auf dem Deckel 
mit 5er Bohrer durchbohren und 
mit 5-x-20-mm-Schrauben befestigen 

... einzeichnen. Am äußeren Ende der 
eingezeichneten Stege bohren ...

10 11

1413
... und mit der Stichsäge ausschneiden. 
Staubschutzmaske tragen und möglichst 
mit Staubabsaugung arbeiten
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KONTAKTE
Plexiglas®/Acryfi x:
Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt

 06151/1801 

Wassertechnik:
Oase GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel 

 01805/700755

SELBST PRODUKTINFO

Wassertechnik
Die hier gezeigten Produkte für die 
Wassersäule stammen von der Firma 
Oase. Wir haben die Pumpe Neptun 
6000 (289 Euro), die Beleuchtung 
Lunaqua 3 Set 1 mit 4 Farbscheiben 
(64 Euro), das Wasserreservoir WR-100 
(155 Euro), den Deckel WR-T100 
(100 Euro) und einen 1˝-Anschluss-
schlauch (5 Euro/Meter) verwendet.

Das Wasserreservoir wird in den Boden 
eingelassen. Hierzu den Durchmesser 
mit Sand oder Holzspänen abstreuen ...

Behälter einlassen und waagerechten 
Sitz überprüfen. Ggf. durch Einbringen 
von Sand unterfüttern und ausrichten

16

... (hier zum besseren Verständnis außer-
halb) an die Pumpe anschließen. Pumpe 
einschalten und den Wasserdurchsatz ...

18

15

... an der Pumpe regulieren. Deckel mit 
etwa faustgroßem Kies abdecken

19

MATERIALLISTE
1 Acryl-Standrohr � 110 x 5 x 1500 lang; Acrylglas 6 dick: 1 Kopfplatte 
400 x 320, 3 Rippen 100 x 100, 1 Deckelplatte � 118, 1 Deckelplatte 
� 98; Installations-Material für Wasserzulauf; Acryl-Spezialkleber.

MATERIALKOSTEN RUND 80 €
LEUCHTEND ROT steht die Wassersäule mit 
eingeschalteter Beleuchtung im Dämmerlicht... und das Loch im entsprechend markier-

ten Durchmesser in der erforderlichen 
Tiefe ausheben. Aushub abtransportieren!

Beleuchtung mittig in den Behälter stellen, 
Wasser einfüllen und Deckel mit Säule 
aufstellen. Anschlussschlauch im Gefäß ...
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TIPP:
Algenbildung 

vermeiden Sie am 
wirkungsvollsten, 

indem Sie das 
Wasser chloren
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