EINKAUFSZETTEL
Pos. Anz. Bezeichnung  Mafle in mm Material

@ 4 Eckstiitzen 750 lang  Kiefer 44 x 44 mm
@ 4 lingsbretter 1198 lang  Kiefer 91 x 21 mm
® 3 Querbretter 656 lang

@ 1 Kloppbrett 654lang  Kiefer 68 x 21 mm
® 4 Querstreben 656 lang  Kiefer 44 x 21 mm
4 Lingsleisten ~ 1116lang

@ 1 Mitelsteg 412 lang

® 4 Querstreben  6l6lang

® 4 Sparrenleisten 860 lang

@ 4 Querstrehen 658 lang

@ 1 Firstleiste 634 lang

@ 2 Rahmenleisten  1200lang

@ 2 Rahmenleisten 612 lang

@ 2 Trigerleisten ~ 1068lang  Kiefer 21 x 21 mm
® 2 Trigerleisten 568 lang

@ 1 Scharnierleiste 656 lang

@ 12  Eck-/Rahmenleisten 500 lang

'@ 4 Tirrahmenleisten 484 lang

4  Tirrahmenleisten 402 lang

@ 2 AbschluBleisten  658lang Kiefer 44 x 15 mm
@ 1 Bodenplatte 1156 x 656 Sperrholz 12 mm,
'@ 2 \Versteifungen  235x 50  wasserfest verleimt
@ 1 Rickwand 1155 x 750

@ 2 Dachplaften 850 x 800

@ 2 Stirnseiten 420 x 355

@ 2 Seitenwinde  300x270

@ 1 Bodenplatte 396 x 300

2 Dachplatten 350 x 280

@ 1 Mittelsteg 500 x 90  Sperrholz 10 mm
@ 29 Zounlotten  110x 19  Sperrholz 4 mm dick

2 Acrylglasscheiben 4 mm dick, 680 x 440 mm
(seitlicher Windschutz); Scharniere 50 x 40 mm
(gedffnet): 2x fiir Scharnierleisten,

4x fiir Tiiren und 2x fiir Dach-
platten (Pos. 28);

3 Scharniere 120 x 20 mm
(gedffnet) fiir Dachplatten (Pos.
24); 16 Kunststoff-Knebelverschliisse (fir
Acrylglasscheiben, Tiren und
Scharnierleiste); 4 Kistenverschliisse;

8 Flachwinkel 70 x 70 x 20 mm;
Kaninchendraht, verzinkt,

Maschengrofe 1": 1x 1198 x 698 mm
(Untergestell), 2x 658 x 500 mm (Seiten-
rahmen, 2x 526 x 402 (Tiiren),

1x 1200 x 700 mm (Bodenrahmen) und
1x 1158 x 314 mm (Giebeldreieck);
verzinkte Spanplatten-Schrauben;
verzinkte Nigel; verzinkte Krampen.

Materialkosten rund 400 Mark




